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JAAPALAKONEEN PUHDISTUSOHJE

Jaapalojen hyvaan mikrobiologiseen laatuun voi vaikuttaa jAdpalakoneen sadanndllisellda puhdistamisella ja
hyvalla kasittelyhygienialla. Likainen laite vaikuttaa paitsi jagdpalojen mikrobiologiseen laatuun myds niiden
makuun. Jaapalakone tulee sijoittaa hygieenisesti niin, ettei toimitiloissa harjoitettava muu toiminta aiheuta
jaapalakoneen tai jaiden likaantumista. Ala siis sailyta jaapalakoneen paalla ja ymparistossa ylimaaraista
tavaraa. Sisallytd omavalvontaan jadpalakoneen puhdistusohjeet seka kirjaukset puhdistusten ja huoltojen
suorittamisesta.

Jaéapalojen kasittelyohje
- Huolehdi hyvasta kasihygieniasta.
- Pida jaapalakoneen kansi suljettuna ja koneen ymparistd puhtaana.
- Huolehdi jaapalakauhojen ja -astioiden puhtaudesta sek& asianmukaisesta sailytyksesta.
- Ala sailyta kauhaa jaiden seassa.
- Ala sailyta tai jaahdyta jadpalakoneessa mitaan muuta kuin jaita.
- Ala kayta rikkoutunutta jaapalakonetta.

Puhdistusohjeet

Yleispuhdistus tulee tehdé tarpeen mukaan esim. 1-2 kertaa kuukaudessa ja perusteellinen puhdistus 1-2
kertaa vuodessa. Puhdistuksessa ja huollossa tulee noudattaa laitteen valmistajan ohjeita.
Puhdistustiheyden maarittelyn apuna voit kayttda omavalvonnan jaapala- tai pintapuhtausnaytteiden
tuloksia.

Yleispuhdistus (1-2 krt/kk)
- Sulje vesihana.

- lrrota laite verkkovirrasta.
- Tyhjenna jaasailio.
- Poista koneesta irrotettavat osat.
- Pese jaasiilio ja irrotettavat osat soveltuvalla desinfioivalla liuoksella tai vesi- ja etikkaliuoksella
- Huuhtele ja kuivaa osat seka pinnat huolellisesti.
- Pyyhi koneen ulkopinnat.
- Kaynnista kone.
Huomioithan, etta laitteesta poistettuja jaapaloja ei saa siirtaa takaisin koneeseen.

Peruspuhdistus ja huolto (1-2 krt/v)

- Peruspuhdistukseen kuuluu yleispesun lisdksi jaantekolaitteiston ja letkujen puhdistus tai vaihto.

Tarvittaessa pyyda asiantuntija-apua laitteen valmistajalta tai huoltoliikkeelta.
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